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Description

Il y a quelques confusions avec la configuration réseau (fixe, dhcp et pppoe) sur EOLE 2.2.

Il faudrait remettre les choses à plat sur la 2.3.

Nous avons 3 modes de connexion a gérer :

- statique ;

- DHCP ;

- PPPoE.

Dans le cadre de DHCP et PPPoE, nous n'avons pas d'adresse IP (sauf enregistrement_zephir) au moment de l'instanciation du

serveur. Cette adresse IP est malheureusement utile (car auto calcul la variable adresse_ip_eth0).

Autre problème : "Adresse IP de la passerelle par défaut" est dans l'onglet "General". Cette adresse ne devrait pas être nécessaire

dans les cas DHCP et PPPoE. Il faut déplacer la question dans l'onglet de configuration eth0.

Dans ce cadre DHCP et PPPoE, supprimer la possibilité de configurer les services nécessitant une adresse IP fixe (comme

l’agrégation de lien).

L'adresse IP du DNS et de la GW par défaut ne devrait pas être obligatoire (si le serveur est sur un réseau local sans accès extérieur

par exemple).

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #1096: 0001536: La valeur adresse_ip_eth0 non calculé... Fermé 11/10/2010

Lié à Amon - Anomalie #726: connexion PPPoE et MTU Pas un bug 28/06/2010

Lié à eole-common - Evolution #231: Connexion pppoe sans ip fixe Fermé 19/03/2010

Lié à zephir-client - Anomalie #713: connexion PPP - ne fonctionne pas Fermé 23/06/2010

Lié à eole-common - Anomalie #998: variable adresse_ip_dns obligatoire Fermé 22/09/2010

Lié à eole-common - Anomalie #712: connexion PPP et fichier resolv.conf Fermé 23/06/2010

Lié à eole-common - Anomalie #975: Utilité de la mise en commun de interface_... Fermé 17/09/2010

Révisions associées

Révision f43c6803 - 11/10/2010 14:42 - Emmanuel Garette 

déplace adresse_ip_gw et interface_gw dans Interface-0, cache et calcul interface_gw, cache adresse_ip_gw si dhcp et pppoe (ref #1100) (fixes

#975 )

Révision 3612d869 - 11/10/2010 14:52 - Emmanuel Garette 

adresse_ip_dns n'est plus obligatoire (ref #1100) (fixes #998 )

Révision 02d907b1 - 11/10/2010 14:58 - Emmanuel Garette 

adresse_ip_gw n'est plus obligatoire (ref #1100)

Révision ff4a2297 - 11/10/2010 16:56 - Emmanuel Garette 

test si le réseau est configuré sinon renvoi une erreur (fixes #1100)
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Historique

#1 - 11/10/2010 16:58 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit ff4a22970de1dcb7b90b40a584d504f15d2dec76.

#2 - 22/11/2010 10:27 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé
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