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Scénario # 14587 (Terminé (Sprint)): Le relai des messages ne doit pas être activé par défaut

Modifier le(s) dictionnaire(s) pour changer le comportement

03/10/2017 11:49 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 11/09/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Ne pas redéfinir la variable Activer le relais des messages (exim_relay) pour la forcer à oui

Ne pas redéfinir la variable Relayer les courriers électroniques pour toutes les plages définies dans le DHCP (exim_relay_dhcp)

pour la forcer à oui

Corriger la désactivation des variables qui devraient être liées à Activer le relai des messages (exim_relay) :

Relayer les courriers électroniques pour des plages d’adresses IPv6 (exim_relay_cidrv6) visible en mode expert+debug

Activer le relai avec des routes manuelles (EAD) (exim_relay_manual_routes)

Historique

#1 - 03/10/2017 13:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 03/10/2017 13:41 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 03/10/2017 15:53 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#4 - 09/10/2017 14:58 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#5 - 09/10/2017 15:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Vérifications effectuées :

Ne pas redéfinir la variable Activer le relais des messages (exim_relay) pour la forcer à oui

Ne pas redéfinir la variable Relayer les courriers électroniques pour toutes les plages définies dans le DHCP (exim_relay_dhcp) pour la

forcer à oui

1. et 2. : OK (conf-scribe:f6f927e8 + testé sur le module). Sur Seshat, exim_relay est bien redéfini à "oui".

Corriger la désactivation des variables qui devraient être liées à Activer le relai des messages (exim_relay) :

Relayer les courriers électroniques pour des plages d’adresses IPv6 (exim_relay_cidrv6) visible en mode expert+debug

Activer le relai avec des routes manuelles (EAD) (exim_relay_manual_routes)

1. Vu : eole-exim:fd931dd4 puis retour en arrière eole-exim:8671d96d... L'explication est dans la balise help de cette variable : "[ ... ] À l’heure

actuelle, ce paramètre n’ayant aucun effet il est caché."

09/04/2024 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/f6f927e8b3f61299f20061d569d581e02080c3d2
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/fd931dd4afe2908ac142b5c16dc9aa67ee9e78e3
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/8671d96dc162e2003b9fe30d9ea8d3607199768c


2. OK (eole-exim:fd931dd4 + testé) retour en arrière : #21658
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/fd931dd4afe2908ac142b5c16dc9aa67ee9e78e3
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21658
http://www.tcpdf.org

