
Distribution EOLE - Tâche #27953

Scénario # 28146 (Terminé (Sprint)): Corrections à appliquer sur le relai DHCP

Le serveur DHCP relayé sur ALL ne devrait pas relayer les requêtes d'eth0

12/04/2019 16:20 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 12/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles 39-41 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Par défaut la valeur de "Numéro de l'interface derrière laquelle sont les clients DHCP" est à ALL.

On s'attend à ce que toutes les interfaces internes soit relayées.

Par contre, dans la configuration actuelle, les requêtes extérieures (eth0) sont également relayé.

Ce comportement ne me semble pas logique.

Révisions associées

Révision 4aa67f75 - 26/09/2019 14:47 - Philippe Caseiro

Correction de la configuration du relai dhcp.

ref #27916

ref #27917

ref #27953

Historique

#1 - 30/04/2019 14:55 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #28146

#2 - 26/09/2019 11:57 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 26/09/2019 11:58 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#4 - 26/09/2019 14:50 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 02/10/2019 10:33 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 02/10/2019 10:34 - Joël Cuissinat

Il s'agit de la variable (multi) dhcrelay_interfaces :

root@amon:~# CreoleSet dhcrelay_interfaces --default

root@amon:~# CreoleGet dhcrelay_interfaces

all

root@amon:~# CreoleSet dhcrelay_interfaces 5

Valeur invalide : option dhcrelay_interfaces's value should be in (u'all', u'0', u'1', u'2', u'3', u'4')
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#7 - 02/10/2019 10:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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