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performances réseaux samba

27/11/2013 16:23 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Le fait de pouvoir jouer sur la directive :

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

apporte des bénéfices au niveau des performances réseaux de samba.

Il faudrait créoliser les variables SO_RCVBUF et SO_SNDBUF voire pouvoir désactiver socket options

Demandes liées:

Lié à conf-esbl - Evolution #7508: performances réseaux samba: Mise en oeuvre... Fermé

Lié à eole-fichier - Tâche #15809: enlever les "socket options" dans smb.conf Fermé 07/04/2016

Révisions associées

Révision 9ec5b435 - 25/04/2014 16:09 - christophe guerinot

smb.conf: performance réseaux. La directive 'socket options' doit permettre d'optimiser les échanges entre le serveur et le réseau ( fixes #7508 - ref

#6691 ).

Le paramétrage par défaut ( socket options = TCP_NODELAY) pourrait être une solution.

Historique

#1 - 07/01/2014 11:04 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC2

#2 - 19/02/2014 11:23 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 04/04/2014 10:57 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-RC3 supprimé

Non plannifié pour la 2.4.0 ...

#4 - 26/07/2017 13:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

La désactivation est finalement possible depuis #15809

#5 - 26/07/2017 13:38 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15809: enlever les "socket options" dans smb.conf ajouté
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